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Information 416
Übersicht - Bodenmarkierungen

          Eigenschaften
 Rutsch- Einsatzbereich 

Breite Länge Farbvarianten Bezeichnung /Anwendung
 Artikel-

 hemmung innen / außen     nummer

robust und hochwertig für 
--- innen / außen

 
50 mm

 
33 m

  weiß, gelb, rot, blau, grün, 
Markierungsbänder

 
9110

gerade und gebogene Linien,   
75 mm

  schwarz/gelb und rot/weiß   
9111

rückstandsfreie Entfernung     schraffiert

extrem verschleißfest und   50 mm  weiß, gelb, rot, blau, grün und Markierungsband ULTRA 9117
stark klebend auch auf rauhen  R11 innen / außen 100 mm 25 m schwarz strapazierfähig - für schwierige Böden 9118
Untergründen, retroreflektierend       

      weiß, schwarz, transparent, gelb,  

für mittlere bis hohe   25 mm  gelb-public, dunkelblau, hellblau,  9119
Beanspruchung R13 innen / außen 50 mm 18 m grün, braun, rot, neon-orange, Antirutschband STANDARD 9120
      nachleutend, grau, gelb/schwarz
      und rot/weiß schraffiert

für hohe Begehfrequenz oder 
R13 innen / außen

 25 mm 
18 m gelb und schwarz Antirutschband EXTRA GROB

 9121
grober Verschmutzung   50 mm    9123

rutschhemmende Oberfläche mit  
R13 innen / außen

 
25 mm

 
18 m

 
gelb, schwarz und  Antirutschband SPEZIELL 9124

Aluminiumträger für unebene,    
50 mm

  
gelb/schwarz schraffiert für Unebenheiten 9125

rauhe, profilierte Böden

   innen / witterungs-   
gelb-public, schwarz, blau, grün, Antirutsch-STREIFEN, grob 

geeignet für glatte Böden R13 geschützter 30 mm 640 mm 
rot, grau und nachleuchtend optimale Lösung für Stufen u. Treppen 9126

   Außenbereich


