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Die Kennzeichnung

b / schwarze oder rot / weiße Streifen

werden.

Gelb-schwarze
Streifen sind vor-
zugsweise für 
ständige Hindernisse 
und Gefahrstellen 
zu verwenden. Bei 
langnachleuchtender
Ausführung wird die 
Erkennbarkeit der 
Hindernisse bei Aus-
fall der Allgemein-
beleuchtung erhöht.
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Was Sie wissen sollten 

über Warnmarkierungen

Die richtige Montage von Warnstreifen
Was ist links- bzw. rechtsweisend ?

Verlauf der
Warnstreifen

nach
links unten !

Verlauf der
Warnstreifen
nach
rechts unten !

ACHTUNG ! Bei horizontaler Verklebung weisen die Streifen
in entgegengesetzte Richtung als bei vertikaler Anbringung

Hindernis

linksweisend =
links vorbei !

rechtsweisend =
rechts vorbei !

Betrachter

Hindernis
z.B.

Container
Anhänger
oder LKW

Deutliche Kennzeichnung von
Hindernissen und Gefahrenstellen

Gemäß §32 (1) StVO müssen im Verkehrsraum abgestellte
Container als Verkehrshindernisse durch Lichtquellen oder
”zugelassene lichttechnische Einrichtungen” ausreichend
kenntlich gemacht werden.
Dies erfolgt durch retro-reflektierende Folienstreifen mit
rot/weißen  Warnstreifen, die paarweise an allen 4 Seiten
im Bereich der Ecken des Behälters, anzubringen sind.

Zusätzlich ist ein Firmenschild an den Behältern
anzubringen, aus dem die komplette Anschrift
und die Telefonnummer hervorgeht.

Kennzeichnung von im öffentlichen Verk

Containern und Wechselbehält

von Hindernissen und Gefahrenstellen muss
durch gel
deutlich erkennbar und dauerhaft ausgeführt

Rot-weiße
Streifen sind
vorzugsweise
für zeitlich
begrenzte 
Hindernisse
und Gefahr-
stellen zu
verwenden
(z.B. Bau-
gruben).
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Printec-Signograph GmbH · Mommsenstr
Tel. 0341 / 259730  ·  Fax 0341 / 2597321
E-Mail: info@printec-signograph.de

Ihr
zuverlässiger
Partner

Online-Shop: www.printec-signograph.de


